PYLON - RZUT POZIOMY
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PYLON - WIDOK

Bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, Srutowanie,
cynkowanie, dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu).
Solidna konstrukcia wykonana z wysokogatunkowej stali
spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy giete) i S 235 (na
elementy proste). Grubo$t $cianek, gtownych elementow
konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm pozostatych nie mniej

niz 3 mm.
/’i Biuro Realizacji Inwestycji
R inz. Stawomir Sobusiak
, ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina—Zdroj
Projektant: ‘ mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak ‘UAN‘V—7324/6/3/80/92‘
Data:
Asystent: . ) & ot
Inz. Stawomir Sobusiak 26,/D0S /03 30.12.2016
Asystent: ‘ Piotr Namysto ‘ ‘
Lo, Stadium:
Klauzula dotyczaca stosowanych materiatow: Temat: P
Centrum rekreacji w Mietkowie
. . A . Skala:
Zaprojektowane materiaty i uzyte w nich nazwy 1;50
wtasne stanowig o standardzie wykonania robot. Po Adres; SER:QQOS(Z?/@E;;;\{; 176/2, 180/2
kazdej przyfoczonej nazwie wtasnej materiatu czy
. . L , Inwestor: Gmina Mietkow Nr rys.:
urzadzenia nalezy rozumiec, ze do zastosowania ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietkow
7 7\ i 6 7 Tytut rys.:
nalezy uzyt produkf projekfowany lub rownowazny z ™ |ELEMENT SILOWNI PLENEROWEJ — PYLON Z REGULAMINEM 19
projektowanym.

Zastrzega sig wszelkie prawa wynkajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byE w cafosci lub w czesci przerysowany,
jony Iub i ek, bez pisemnej zgody firmy projektowe]




