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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»Centrum Rekreacji w Mietkowie”
+WYMAGANIA OGOLNE”
S$T 00.00

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

Grupa robét: 451 - przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robot: 4511- roboty w zakresie burzenia obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robot: 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Grupa robot: 452 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeéci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodne;
Klasa robét: 4521- roboty budowlane w zakresie budynkow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Centrum Rekreacji w Mietkowie”

w zakresie:
- robot w zakresie wykopow,
- robot w zakresie wykonania podbudowy pod nawierzchnie,
- ogrodzenie
- wykonanie chodnikéw

- montaz elementow sitowni plenerowe;

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjg Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Kontraktowych, nalezy odczytywat i rozumieé w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujq wymagania ogolne, wspolne dla poszczegdlnych asortymentow
robot budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi:

ST. 01.01 Obrzeza betonowe
ST. 01.02 Podbudowa z tlucznia kamiennego
ST.01.03 Betonowanie

ST. 01.04 Ogrodzenie
ST. 03.00 Wyposazenie
ST. 04.00 Nawierzchnia z kostki betonowej

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robét | rysunkami
znajduje sie w Dokumentacji. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardow. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ Specyfikacii
Technicznych i czytane w polaczeniu ze Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie
zaznajomic sig z ich zawartoscia | wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wg
stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywat w bezpieczny sposob, $ciéle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny byé uwazane jako definicje standardu a nie
okreslone scisle marki w projekcie. Zezwala sig na stosowanie materialow rownowaznych z zaprojektowanymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i

projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie

kontraktem.



1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.45. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosc wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzia tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaci projektowej.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1.411. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zalgczony w
dokumentacji przetargowej

1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$é terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny - formularz zawierajacy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe, zalaczony w
dokumentacii przetargowej, wypelniony przez Wykonawce i zataczony przez niego w ofercie na podstawie ktorego
dokonywane bedg rozliczenia faktycznie wykonanych robot budowlanych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacig projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi i jeden komplet Specyfikacji Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy.
Dziennik  Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje  zgodnie
Z wymaganiami przepisow prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie Ze sq ujete w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja
Dokumentacja ~ bedzie  zawiera¢  rysunki i  dokumenty, zgodne z  wykazem  podanym
w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacie :
— Zamawiajacego, tj.:
Przetargowg dokumentacje - pozwalajaca na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot .

~ Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

Projekt organizaciji budowy

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Dokumentacje powykonawcza,
Koszty ~ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej  wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.



1.8.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacia i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czest Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznat sie z jego aktualnym stanem ,na migjscu” -
dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii
tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedq w pelni zgodne z Dokumentacjq lub ST i wplynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w
szczegoInosci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwiazane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych.

2) Umozliwi w calym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkéw przez osoby zatrudnione oraz
interesantow, w tym zabezpieczy odpowiednie dojécia i wejscia do obiektu dla wszystkich uzytkownikow.
(budynki sa obiektami uzytecznosci publicznej i petnia role budynkéw szpitalnych).

3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciagle korzystanie z wyjs¢ ewakuacyjnych z
obiektow. Przed przystapieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca zapozna sig z obowigzujgcym
planem ewakuacji obiektu.

4) Wykonawca zabezpieczy obiekt, w calym okresie trwania robot, przed wplywami atmosferycznymi / opadami
deszczu przy rozbiérce pokrycia ,balkonow i tarasow /.Koszt wykonania zabezpieczen Wykonawca ujmie w
innych pozycjach przedmiaru.

5) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnac plac budowy po zakorczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakorczeniu robot i likwidacji placu budowy.

Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robot beda uzytkowane. Wylaczeniu bedg podlegaly
poddasza nieuzytkowe.

W zwigzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposéb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z obiektu
przez interesantéw oraz personel.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sq wliczone w
ceneg kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoriczania Robot Wykonawca bedzie:
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i woko! Terenu Budowy,
unika uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze
sq wliczone w ceng kontraktows,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bgdg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawea i przyjmuje
sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uZycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiorek i robot naprawczych powstajg jakiekolwiek
odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materialow niebezpiecznych w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa,

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnoéci dla uzytkownikow. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie
dostepnosci obiektow dla pracownikow jak i interesantow.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.
Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcy a
wiascicielami nieruchomoéci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, Zze sg wliczone w ceng kontraktowa,

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia wszelkich kosztow
obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: opfaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty dla wiascicieli
za czasowe zajgcie nieruchomo$ci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. . Uznaje sie, Zze wszelkie koszty



Zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zaplacie i s uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W' szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a odrebnej zaplacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Kierownik budowy powolany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r.
Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory
uzgodni z Inwestorem Zastepczym.

Wszelkie koszty = zwigzane @z przestrzeganiem przepisow  dotyczacych bezpieczenstwa
I higieny pracy w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuie sig, Ze sg wliczone w cene kontraktowa,

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczgt Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowat
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie ~ z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spefnia¢ maja materialy,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powolane normy i przepisy sg parstwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu, moga
byc rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstalu w  miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

—  fablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informaciji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjne;j jest
uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakoriczeniu realizacji Robot) nie
podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze sa wiaczone w ceng kontraktowa.



1.5.14. Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, ge budowlang
dokumentacjge powykonawcza, sporzadzong w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Podigczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru do
rozdzielni energetycznej nalezacej do obiektéw poprzez podlicznik. W ramach tego podiicznika Wykonawca rozliczy
si¢ z wiascicielem z pobranej energii elektryczne;.

Podigczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscu
przez niego wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z
wlascicielem z pobranej wody.

Koszty poboru medidw nie podlegajq odrebnej wycenie i przyjmuie sie, Ze sa wliczone w cene kontraktowa,

2. MATERIALY

2.1. Zrédia szukania materiatéw

Co najmnigj na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub éwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposob ciagly spetniajq wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.
Kopie dokumentow zwiazanych z dostarczonymi i wbudowanymi materialami bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ziozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru

stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i whasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli

przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z

Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli Dokumentacja Iub Zamawiajacy przewidujy mozliwosci wariantowego zastosowania materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem
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materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiérki

Materiaty z rozbiorki, ktére stanowia pewna warto$¢ - zlom - s wlasnoscia Zamawiajacego z wyjatkiem materiatow
niebezpiecznych, o ktorych mowa w punkcie 1.5.7. ST oraz gruzu, a ktore podlegajq utylizacji na koszt Wykonawcy.
Wszelki ztom Wykonawca zlozy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na Terenie Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzgt uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, lub projekcie organizacii
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; ~ w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja,
mozliwo$¢ wariantowego uZycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostanie
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

Wszelkie koszty zwigzane z pracq sprzetu, w tym z jego wynajgciem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie,
Ze sg ujete w cenie kontraktowej.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na

jakost wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drég celem unikniecia konfliktow z
mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajgq odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sq ujete w cenie
kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robot:;

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, wiedzg techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich dokladnosc.



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doéwiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakoéci Wykonawca powinien okreslié, zamierzony sposb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

— organizacjg wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— Wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

— sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

— sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja |
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotiwo$cia zapewniajacq
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w dokumentacji i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych, W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce ~ moZe zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakos$ci materialéw i urzadzen
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Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnosé z warunkami podanymi w ST,

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedq posiadat atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty na urzadzenia - waine legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennk  Budowy jest ~wymaganym  dokumentem  prawnym  obowigzujgcym  Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwaltg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez

przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu  kazdego

zZ elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczegélnionej w Formularzu Wyceny

Iprzedmiarze robot/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.
Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujagc do niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materialéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zalgcznik do odbioru Robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru Robot,
- protokoly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginigcie  ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg i ST, w jednostkach
ustalonych w Formularzu Wyceny./przedmiarze robét/,

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiazki obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig i w czasie okreslonym  w Kontrakcie.

7.2, Zasady okre$lania ilosci Rob6t i materiatow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdiuz linii osiowej w [m] z doktadnoscia do dwoch migjsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m?) z dokladnoscia do dwoch miejsc po
przecinku.

llosci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupelnione szkicami  w ksigzce obmiaru lub
dolgczone do niej w formie zalacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowa¢ beda zasady sporzadzania obmiaréw wediug zasad opisanych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania

Robot.

1.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary ~bedg przeprowadzane przed czeSciowym Iub koncowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie  Ksiazki ~ obmiaru. W  razie  braku  migjsca  szkice mogq byt dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do  Ksigzki obmiaru, ktérego wzor  zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
= Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi czesciowemu elementow rozliczeniowych
Odbiorowi koricowemu

Odbiorowi gwarancyjnemu

Odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i iloSC robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych wyniki
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacija projektowa, normami i

innymi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robot wyszczegolnionych w Formularzu
Wyceny.

Odbioru czgsciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danej jednostce

rozliczeniowe;j.
Jednostkami rozliczeniowymi sa jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczegélnych rodzajow robét.

8.4. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoriczenia robot oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego a takze przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacjq i warunkami wykonania i odbioru
robét oraz umowa.
W toku odbioru korncowego robét, Komisja, zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupekniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjq i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:
- nakaze wykonanie robot uzupelniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentaciji.

8.5. Dokumenty koricowego odbioru robét

Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
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receptury i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i
wytycznymi,

deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw i materiatow,

operat techniczny,

dokumenty i oswiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentow kontraktowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie  zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione
Wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru

kofcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robét/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci, wymagania

i badania skladajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji , w tym w opisie w

przedmiarze rob6t i w opisie robdt wg przywotanej podstawy katalogu np.KNR.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowag:
robocizng bezposrednia,
warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych,
kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
koszty robot pomocniczych do robdt podstawowych ( np. rusztowania ) , wywéz i utylizacje odpadow
pochodzacych z rozbiorek.
koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy
w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaty za
zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic w
czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- inne koszty wymienione w ST.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne ST

Koszt ~dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw umowy | wymagan ogolnych  zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w szczegblowych ST.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije nie objete szczegdlowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za whbudowanie urzadzen w pas
drogowy oraz rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci,

- przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego,
biezace utrzymywanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kolowy i pieszy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczer wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi

zmianami).
2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 01.01.

OBRZEZA BETONOWE | KRAWEZNIKI



SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE



1, WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych przy zadaniu:

»centrum Rekreacji w Mietkowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem obrzezy betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaly podane w ST - 00.00. pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.00. pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa;

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

- zwir lub piasek do wykonania faw,

- cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.1. Betonowe obrzeza - wymagania techniczne

2.1.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

2.1.4. Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedltug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5cm, szerokos¢ S5cm, diugos¢ minimum 5cm wigksza niz szeroko$é
obrzeza.

2.1.5. Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

2.2. Materialy na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PNB-
11113.

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST
,Krawezniki betonowe”.



3. SPRZET
Roboty wykonuije sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymalo$ci minimum 0.7 wytrzymato$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu,
4.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowg nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywag sie
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. tawa pod obrzeze

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50m szczeliny dylatacyjne wypelione
bitumiczng masa zalewowa,

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢c na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegloscig gomej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem Iub migjscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyéci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza byé¢
wypetnione catkowicie na pelng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OgélIne zasady kontroli jako$ci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do

ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaci.



Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoécig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami niniejszej ST. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowa¢ wszystkie wilasciwosci okre$lone w normach
podanych dla materialow wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

- koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

- tawy - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy dopuszczalnych

odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dlugo$ci obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrw, ktére powinno wykazywa¢ catkowite wypelnienie badanej

spoiny na petng gtebokosc.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 01.01. pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Projektanta, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 01.01. pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozScielenie i ubicie podsypki,



- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z bet. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i
torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 01.02.

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO



SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5, WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z odbudowg nawierzchni, realizowanej w ramach projektu
»Centrum Rekreacji w Mietkowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robé6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonywaniem podbudow z ttucznia kamiennego.
Podbudoweg z tlucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji

projektowej, jako:
- podbudowe pomocnicza,
- podbudowe zasadnicza,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni skladajaca sie z jednej lub wigce;
warstw nos$nych z tlucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Og6lne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST - 00.00.
,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023, sg;
- kruszywo tamane zwykle: tluczen i kliniec, wg PN-B-11112,
- woda do skropienia podczas walowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wediug PN-B-11112;
- tluczen od 31,5 mm do 63 mm,
~ kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
~ kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier moze dopuécic do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrdd
wymienionych w PN-S-96023, dla ktérych wymagania zostang okreslone w SST.



Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okre$lonymi dla:

- klasy co najmnigj Il - dla podbudowy zasadniczej,
— klasy Il'illl - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudow lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku
o najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 11 2 niniejszej specyfikacii

Tablica 1. Wymagania dla tucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Klasa Il | Klasa Il

1 | Scieralnoé w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42;
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej

niz: 3b 50
- w tluczniu 40 50
- w klincu

b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w| 30 35

stosunku
do ubytku masy po peinej liczbie obrotow, nie wigcej

niz:

2 |Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wigce]

niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 |Odpornosé na dzialanie mrozu, wg PN-B-06714-19, %
ubytku masy, nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowane;
metody bezpoéredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-
11112, % ubytku masy, nie wigcej niz:

-W k“hcu 30 nie bada
- W thuczniu nie bada |  sje
si¢ | nie bada
sie

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy
thuczniowej, wg PN-B-11112

Podbudowa
Lp. Wiasciwosci jednowarstw | Podbudowa

owa lub pomocnicza
podbudowa




zasadnicza

1 |Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawarto$¢ ziamn mniejszych niz 0,075 mm,
odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wiecej niz:
- w tuczniu g 4
- w klincu 4 5
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz.
- w ttuczniu i w klincu 75 65
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu
d) zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w tluczniu i w Klincu 15 25

15 20

2 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-
06714-12, % m/m, nie wigcej niz:

- w tluczniu i w klincu 0,2 0,3
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-
16, % m/m, nie wigcej niz:

- w tluczniu 40 45

- w klincu nie bada sie | nie bada si¢
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26:

- w tluczniv i w Kklincu, barwa cieczy nie
ciemniejsza niz: wzorcowa

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tiucznia kamiennego powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania tlucznia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,
¢) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,
e) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru Klifca,



f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do konicowego dogegszczenia,
g) przewoznych zbiomikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt .

5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze pod podbudowe tuczniowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z dokumentacig
projektowa.

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowg powinna byc
utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa podbudowy tuczniowej a spoistym gruntem
podioza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek
drobnych, wyrazony wzorem:

Dis
d85
gdzie: D1s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej albo
odsaczajace;,
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

<15

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych

specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesnie]

przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w

inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wbudowywanie i zaggszczanie kruszywa

Minimalna grubo$é warstwy podbudowy z tucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krothego wymiaru najwigkszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po



zageszczeniu nie moze przekraczac 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w
dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roziozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukladarki
albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc taka, aby po jej zageszczeniu |
zaklinowaniu osiggneta grubo$é¢ projektowana,

Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczag sig od krawedzi i stopniowo przesuwac sig pasami podiuznymi, czesciowo
nakladajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczag¢ sig od dolnej krawedzi i przesuwac sig pasami podiuznymi, czesciowo naktadajacymi
sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania
nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarkg
wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypelnione kruszywem
drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢
az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego. ‘

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmnigj na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozkiadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,
- okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej gruboéci
warstwy po zageszczeniu,
- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m2 do 800 m2, a diugos$¢ nie powinna
by¢ mniejsza niz 200 m.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1

i 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosc oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwo$¢ badan

Lp. Wyszczegdhnienie badar Minimaine | Maksymalna
losci badan | . PO
na dziennej wierzchnia

dzialce podhu-
roboczej dgwy 78
jedno

badanie (m?)

1 | Uziarnienie kruszyw

2 |Zawarto$¢  zanieczyszczen  obcych  w 2 600
3 | kruszywie
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralnosé kruszywa
5 | Nasiakliwosé k 6000
6 O?:ISIq MCO.SE NSzyws - i przy kazdej zmianie zrodta
pornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materialow
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wlasciwo$ci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roziozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki
badar powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwoécia gwarantujgcg zachowanie jakosci robot i
zawsze w przypadku zmiany zrodfa pobierania materialéw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace no$nosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw podano w tablicy 4.



Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z tucznia

kamiennego
Lp. Wyszczegdlnienie badarn i pomiaréw Minimalna czestotliwosé
pomiaréw
1 |Szeroko$¢ podbudowy 4 razy

2 |Réwnost podiuzna w sposob ciagly planografem albo

co 20 m tatq
3 |Rownos¢ poprzeczna 4 razy
4 | Spadki poprzeczne®) 4 razy

W kazdym narozniku i osi pyty

Rzed kosci
g zedne wysoko$ciowe Tl

6 | Uksztaltowanie osi w planie® raz

7 | Grubosé podbudowy Podczas budowy:
w 4 punktach na plycie boiska
Przed odbiorem:

w 4 punktach na plycie boiska
8 |Nosnos¢ podbudowy Dwa razy

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokosé podbudowy nie moze réznié sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg,

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowg z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

0% podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5
cm

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy



Grubo$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nosnosc¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02.
Podbudowa zasadnicza powinna spefnia¢ wymagania dotyczgce nonosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu plyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M, Wtorny M7
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i $redni 100 170

Pierwotny modul odksztaicenia podbudowy pomocniczej mierzony plyta o $rednicy 30 cm,

powinien by¢ wiekszy od 50 MPa.
Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢é za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu

odksztalcenia M do pierwotnego modutu odksztaicenia M ;. jest nie wiekszy od 2,2.
My

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary
zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoSci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubo$¢, do potowy szeroko$ci pasa ruchu (lub pasa
postojowego czy utwardzonego pobocza), dofozenie materiatu i powtome zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjq Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wilasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po
wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.
Przedmiaru koryta, warstw odsaczajacych i podbudowy dokonuje sie w metrach kwadratowych z
dokladnoscig do petnych jednostek, przyjmujac diugo$¢ odcinka po osi drogi lub chodnika szeroko$¢ po
prostej prostopadtej do osi drogi z uwzglednieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.
Wyréwnanie istniejacej podbudowy tuczniem lub betonem oblicza sie w metrach szesciennych
zaggszczonego tucznia lub betonu, a wyréwnanie masg bitumiczng w tonach wbudowanej masy.
Szeroko$¢ podbudowy mierzy sig wewnetrznymi krawedziami obramowania lub migdzy zewnetrznymi
krawedziami podbudowy.
Gleboko$¢ koryta ustala sie od linii wyréwnawczej do dna koryta, a na poszerzeniach od powierzchni
pobocza do dna koryta.
Grubos¢ warstw odsaczajgcych, odcinajgcych, podsypkowych i grubos¢ podbudowy ustala sie w stanie
zageszczonym,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

W ramach ceny jednostki obmiarowej wliczone sq takie czynno$ci zwigzane z wykonaniem podbudowy z

tlucznia kamiennego jak:

- niezbedne prace rozbiorkowe wraz z wywiezieniem gruzu i odpadéw na wysypisko wraz z optatami
wysypiskowymi,

~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wyrownanie istniejacej podbudowy,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie warstwy odcinajacej,

- reczne profilowanie koryta,

~ dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- rozlozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu

ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu
ziaren

4. PN-B-06714-18 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa  mineralne. Badania.  Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci
w bebnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z

ttucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modufu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie plytg

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni
planografem i fata.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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l WSTEP.
11.  PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
realizowanych w ramach projektu.

»Centrum Rekreacji w Mietkowie”.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wp. 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza;
wykonania i rozebrania deskowan i podpdr na rusztowania,
uktadania i zageszczania mieszanki betonowej,
pielegnacii betonu,
izolacja betonu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami stosowanymi lub uzytymi w ST oraz:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 180{)kg!m3 wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka 2 mm.

Zarob mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajgcego Iub pojemnika
transportowego.

Partia betonu — ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, polegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie diuzszym niz | miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych
warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B 35) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymaltosci na

Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymalo$é gwarantowang Rb®
(np. beton klasy B30 przy Rb° = 30 MPa)
Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton do jego masy

w stanie suchym.

Stopiefi mrozoodporno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.

Stopiei wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartosc cisnienia wody w MPa, dziatajacego
na probki betonowe.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia cigzaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obciazen od montowanej konstrukcji z gotowych
elementow oraz cigzaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania niosace - rusztowania sluzagce do  przenoszenia  obcigzen od  deskowan
i od konstrukcji betonowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci, oraz od cigzaru sprzetu i ludzi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg ST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania podano w ST 00.00.



2, MATERIALY.
Do wykonania rob6t wg niniejszej specyfikacii sa;
Beton zwykly klasy B-20- wymagania wg PN-88/B-06250
Ogolne wymagania dotyczace betondw wg niniejszej specyfikacji:
nasiakliwos¢ wg PN-88/B-06250 - max. 5%
przepuszczainos¢ wody badana wg PN-88/B-06250, zgodnie z dokumentacjg projektowg mierzona w
stopniach wodoszczelnosci.
mrozoodpomo$¢ mierzona metodq zwykia wg PN-88/B-06250,
konsystencja -nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250 symbolem K-3.
Materialy na elementy deskowan i rusztowan:
- drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom PN-67/D-

95017,
tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢c wymaganiom PN-63/B- 06251
i PN-67/D-95017,

tarcica lisciasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowan, jak kliny, klocki, itp. powinna odpowiadat
wymaganiom PN-72/D-96002,

plyta pilsniowa twarda grubosci 5mm lub sklejka iglasta wodoodporna,

pospotka o stopniu zageszczenia 0,95 do wykonania podioza pod plyty rusztowan,

drewno debowe na podkiadki i kliny,

srodek adhezyjny dla posmarowania deskowan od wewnatrz przed betonowaniem.

21. SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ.
2.11. Cement.

Cement jest najwazniejszym skiadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wlasciwosci: wysokq
wytrzymalo$¢, maly skurcz, szczegolnie w okresie poczatkowym, wydzielanie malej iloci ciepla przy wigzaniu.
Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwalego, a wiec odpornego na dzialanie
agresywnego Srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowa¢ wytacznie cement portlandzki (bez dodatkow),
0 podwyzszonej odpornosci na wplywy chemiczne.

Ponadto zaleca sig, aby zawartos¢ CaAF +2CaA byla mnigjsza od 20%. Dla betonu klas B 20

i B 30 maksymalna iloS¢ cementu nie powinna przekraczac 400kgfm3. Cement stosowany

do wytworzenia mieszanki betonowej powinien posiadac Aprobate Techniczng IBDiM. Cement pochodzacy z kazde]
dostawy musi speinia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000.

Nie dopuszcza si¢ wystgepowania w cemencie grudek, w ilosci wiekszej niz  20%,
nie dajgcych sig rozgnies¢ w palcach i nie dajacych sie rozpuscic w wodzie.

Obowigzkiem nadzoru inwestorskiego jest zadanie powtorzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jako$ci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna,

Cement  nalezy  przechowywat ~w  sposéb ~ zgodny z  postanowieniami  normy
BN- 88/6731-08.

21.2.  Kruszywo.
Kruszywo powinno spefia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712

2.1.2.1. Kruszywo grube.

Do betonoéw klas B20 mozna stosowal zwiry o max. wymiarze ziama do 31,5 mm. Powinny one
odpowiadac wymaganiom PN-86/B-06712 Kruszywa mineraine do betonu"
dla marki 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10% mrozoodpomosé zwiru
badang zmodyfikowang metodg bezposrednia.

W kruszywie grubym t. w grysach i Zwirach zaleca sig, aby zawarto$¢ podziarnia
nie przekraczata 5%, a nadziarnia 10%.



Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w
jednej ptaszczyznie prostopadte do kierunku betonowania.

W przypadku stosowania kruszyw pochodzacego z roznych zrodet nalezy spowodowat aby udziat tych
kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze aby nie zakiocaly rytmu budowy.

2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Nalezy prowadzi¢ biezacq kontrolg wilgotnosci kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu. Nalezy
zobowigzac dostawcg do przekazania wynikow badan peinych oraz okresowo wynik badania specjalnego
dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.

2.1.2.3. Uziarnienie kruszywa.
Do betonow klas B30, B25 i B 20 nalezy stosowat kruszywo o lacznym uziarnieniu

wg tabeli:
Bok oczka sita Przechodzi przez sito
(mm) (%)
kruszywo do 16mm kruszywo do 31,5mm
0,25 3.8 2.8
0,50 720 5..18
1,0 12..32 8..28
2,0 21..42 14...37
4,0 36...56 23..47
8,0 60...76 38...62
16,0 100 62...80
315 - 100

Nalezy dazy¢ aby punkt pylowo piaskowy wynosit:
0,3 dla betonéw gestoplastycznych;
0,5 dla betonow plastycznych.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego, wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyé stalg
kompozycjg granulometryczng, ktora pozwoli na uzyskanie wymaganych wiasciwosci zarowno $wiezego betonu
(konsystencja, jednorodno$¢, urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardnialego (wytrzymalosé,
przepuszczalno$¢, modut sprezystosci, skurcz).

Krzywa granulometryczng powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym
zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno skladac sig z co najmniej 3 frakeji, dla frakcji najdrobniejszej
pozostatos¢ na sicie
0 boku oczka 5 mm nie moze by¢ wieksza niz 5%.

Poszczegdlne frakcje nie mogg zawieraé uziamienia przynaleznego do frakeji  nizszej
w ilosci przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przewyzszajacej 10% calego
sktadu frakcji. Zaleca sie betony klasy B20 [ wyzej wykonywac
z kruszywem o uziarnieniu ustalonym, do$wiadczalnie, podczas projektowania skiadu mieszanki betonowe;.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypelnienie mieszankg kazdej czesci
konstrukeji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, iloéci zbrojenia i grubosci otuliny.

21.3. Woda.
Woda zarobowa do betonu powinna speinia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane.

Woda do betonow i zapraw".



2.1.4. Dodatki i domieszki do betonu.

Rodzaj domieszki, jej iloSC i sposéb stosowania powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i
zaopiniowane przez IBDIM. Zaleca sig do$wiadczalne sprawdzenie skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu receptury
mieszanki betonowe.

Dodatki do betondw muszg posiada¢ atest producenta.

2.2, Skiad mieszanki betonowej.
Sklad mieszanki betonowej ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250 powinien spelnia¢ ponizsze warunki:
Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmnigjszej ilosci wody, zapewni¢ szczelne utoZenie mieszanki
w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
W celu polepszenia wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu zaleca sig stosowanie domieszek.
Przy  projektowaniu  skladu  mieszanki  betonowej  zageszczanej przez  wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej nie wiekszej od 10°C),
$rednie wymagane wytrzymalosci na $ciskanie betonu poszczegolnych klas po 28 dniach przyjmuje sie
rowne wartosciom 1,3 Rbo.
Wartos¢ stosunku ¢/w nie moze by¢ mnigjsza od 2.
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem VeBe.
Dopuszcza  sig  badanie  konsystencji  plastycznej  stozkiem  opadowym  wylacznie
w warunkach budowy.
Stosunek poszczegblnych frakcji kruszywa grubego ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiadac¢
najmniejszej jamistosci.

2.3. Wymagane wlasciwosci betonu.
2.3.1.  Klasy betonu i ich zastosowanie.
Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w dokumentacii projektowej oraz zgodnie z normg PN-

91/S-10042.

2.3.2. Wymagania dla betonu.
Beton do konstrukcji musi speinia wymagania zestawione ponizej w tablicy:

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwos¢ Do 5% PN-88/B-06250
Wodoszczelnosé Wieksza od 0,8 MPa (W8) Jw.
Mrozoodpomosé Ubytek masy nie wiekszy od 5% Jw.

Spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania

(F 150)
3 SPRZET.
Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego, przeznaczonego dla
realizacji robot zgodnie z zalozong technologig podawania betonu

do  miejsca  wbudowania oraz  zaakceptowanego  przez  nadzér  inwestorski.  Powinien
on spelniat wymagania obowigzujace w budownictwie ogéinym.

31. Wykonanie mieszanki betonowej.
Zaklada sig, ze mieszanka betonowa wytworzona zostanie w wytworni posiadajacej stosowne uprawnienia i

atesty.
Betoniarnia powinna posiadaé petne wyposazenie gwarantujgce wilasciwa jakos¢, wytwarzanej

mieszanki betonowej.
Zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych.

4, TRANSPORT.



Materiay =~ moga  by¢  przewozone  dowolnymi  $rodkami  transportu  odpowiednimi
dla danego asortymentu. Wszelkie $rodki transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera - Inspektora
nadzoru. Materiaty nalezy ukfada¢ réwno na catej powierzchni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu. Stosowane $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Przy
uzyciu do przewozu materiatéw niekonwencjonalnych $rodkéw transportu, Wykonawca na wiasny koszt powinien
udowodni¢ ich przydatno$¢ do przewozu danego asortymentu materiatow.

Transport betonu z wytwdmi do miejsca whudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich

srodkow w celu umkniecia segregacji poszczegolnych sktadnikow
i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna byé transportowana mieszalnikami samochodowymi

(tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 min. przy temperaturze otoczenia + 15 st. C,

70 min. przy temp. otoczenia + 20 st. C,

30 min. przy temp. otoczenia + 30 st. C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu
do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikow o konstrukcji umozliwiajace fatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze
Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku wic w betonie przy wylocie.
Dopuszcza sig takze przeno$niki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki nie wigksza od 10 m.

Jesli transport mieszanki bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej, jej jednorodnosé
powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera
i Inspektora nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom. Przy
transporcie nalezy przestrzega¢ zasad obowigzujacych w transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Deskowanie i rusztowanie.
Wykonanie deskowan i rusztowan powinno zapewni¢ prawidlowos¢ ksztaftu i wymiaréw formowanego

elementu konstrukcii. Budowe deskowan nalezy prowadzié zgodnie
z  dokumentacjg  techniczng oraz  wg  wymogéw  norm:  PN-77/S-10040,  PN-75/D-9600,
PN- 72/D-96002, PN-89/D-95017.PN-59/M-82010, PN-88/M-82121, PN-88/M-82151,

PN-85/M- 82503, PN-85/M-82505, BN-87/5028-12.

Deskowanie wraz ze stgzeniami powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosé
i niezmienno$¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukeji. Ustalona konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzona
na sity wywotane zageszczeniem.

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ z drewna(tarcica, sklejka, piyty piléniowe, drewno klejone), z drewna
okutego blacha grubosci 1-2 mm lub z tworzyw sztucznych.

Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowa¢ si¢ pod wplywem warunkow atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Deskowania powinny zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow. Zaleca sie przeprowadzié uszlachetnienie
powierzchni deskowan.

Projekt rusztowan wykonuje wykonawca. Kazde rusztowanie podlega odbiorowi
Nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ rusztowania do jego wykorzystania nadzor inwestorski stwierdza wpisem do dziennika budowy.
Rusztowanie nosne powinno by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby umozliwialo realizacje okre$lonej konstrukcj,
oraz aby umozliwialo bezpieczne wykonanie prac przebywajacym na nim pracownikom. Projekty rusztowan
wymagajq akceptacji Inspektora nadzoru. Rusztowania powinny mie¢ urzadzenia umozliwiajace fatwe wylaczenie ich
z pracy. Montaz i demontaz rusztowan powinien odbywa¢ sie zgodnie z programem zatwierdzonym przez nadzér
inwestorski.

Na kazdym rusztowaniu nalezy przewidzie¢ drabiny dla pracownikow. Niedozwolone jest wykonywanie
rusztowan, po ktorych pracownik musi sie wspina¢. Na wierzchu rusztowan powinny byé pomosty z desek z
obustronnymi porgczami wysokoéci |, | m i z krawgznikami wysokosci 0,15 m. Szerokos¢ swobodnego przejécia dla
robotnikow nie powinna byé mniejsza



od 0,60 m. Praca na rusztowaniach jak i pod nimi powinna odbywac si¢ w hefmach ochronnych. Miejsca robot
powinny by¢ oznakowane widocznymi tablicami ostrzegawczymi.

5.2, Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowe;.

Dokumentacje  technologiczng  opracowuje  wykonawca w  uzgodnieniu z  projektantem
i nadzorem inwestorskim. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez nadzér inwestorski,
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie,
a w szczegoinosci:

- prawidtowos¢ wykonania rusztowan, deskowan, usztywnien, pomostow itp.,

prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

przygotowania powierzchni betonu przy przerwach technologicznych,

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Przed ulozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyathezyjnym dopuszczonym do

stosowania w budownictwie.

przed betonowaniem sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosc

deskowania, przygotowanie i nawilzenie betonu podbudowy oraz obecno$¢ wkladek dystansowych,

zapewniajgcych wymagang grubos¢ otuliny.

mieszanka betonowa winna by¢ utozona w mozliwie krétkim czasie od jej wykonania.

Stosowa¢ wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgah na min. z bulawami

o $rednicy < 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

Kolejne  miejsca  zaglebienia  butawy powinny byé oddalone od siebie o 14°R

(R- promien skutecznego dziatania wibratora), odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35 - 0,70 m.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresie obnizonych temperatur wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowat minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie beton powinien by¢ ukladany
w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie mialy wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez Zadnych
plam i skaz. Ewentualne nierdwnosci powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostaé
doktadnie naprawione zaprawa cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia
te sq w granicach, ktore nadzor inwestorski uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku element ulega rozbiorce
i odtworzeniu.

Wszystkie w/w roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne faczniki stalowe (drut,
sruby, itp.), ktore spelnialy funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢
obciete przynajmniej | cm pod wykonczong powierzchnig betonu a otwory powinny byé wypetnione zaprawg
cementowa.

Ewentualne kolejne betonowania (wyjatkowo w przypadku koniecznosci) nie mogg tworzy¢ przerw,
nieciaglosci ani rdznic wizualnych a podjecie betonowania moze nastapic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i
zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. nadzor inwestorski moze, jesli uzna to za celowe, zdecydowaé o
konieczno$ci betonowania ciggtego celem uniknigcia przerw. W tym przypadku praca powinna by¢ wykonywana na
zmiany robocze i w dni $wigteczne.

Celem ograniczenia wptywow skurczu i petzania, betonowanie winno by¢ prowadzone catg szerokoScig
danego fragmentu.

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.



Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nadzorowi inwestorskiemu
do akceptacji system kontroli wewnetrznej obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne. Kontroli podlegajg
nastepujace wasciwosci mieszanki betonowej i betonu , zgodnie z norma PN-88/B-06250:

6.1. Konsystencja mieszanki betonowej,

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania skladu mieszanki betonowej i przy
stanowisku  betonowania co  najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany  roboczej,
w tym raz na jej poczatku. Roznica pomigdzy projektowana konsystencjg a kontrolowang nie powinna przekroczy¢ |
cm opadu stozka i 20% wartosci wskaznika
Ve-Be. Nie dopuszcza sie korygowania konsystencji poprzez zwigkszanie stosunku wic. Zaleca sig za zgodg
nadzoru inwestorskiego, stosowanie domieszek chemicznych.

6.2.  Wytrzymalo$¢ na Sciskanie.

W celu sprawdzenia wytrzymaltoéci na $ciskanie nalezy pobra¢ probki w ilosci okreslonej w planie jakosci,
lecz nie mniej niz:

| probke na 100 zarobow;

| probke na 50 m? mieszanki betonowej;

| probke na zmiang roboczg;

3 probki na dobe;

6 probek na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiemnie w okresie betonowania, przy stanowisku do
betonowania, a nastepnie przechowuje sig [ bada zgodnie z normg

PN-88/B- 06250. Ocenie podlegajq wszystkie wyniki badania probek pobranych zgodnie z wiw norma,

6.3. Mrozoodpornosé.

Sprawdzenie  mrozoodpomos$ci  betonu  przeprowadza sig na  probkach  wykonywanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skiadu mieszanki oraz na prébkach pobranych na stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej | raz w okresie wykonywania oraz kazdorazowo po zmianie

skiadnikow betonu, sposobu uktadania
i zageszczania. Zaleca si¢ badanie mrozoodpomo$ci na betonie  wycigtym z  konstrukcji
wg metody uproszczonej.

Wymagany stopie mrozoodpomosci betonu F 150 jest osiagnigty, jesli po wymaganej liczbie 150 cykli
zamrazania i odmrazania probek sg speinione warunki:
- probki nie wykazuja peknigc;
- laczna masa ubytkow nie przekracza 5%;
- obnizenie  wytrzymalosci na  Sciskanie w  stosunku  do  wytrzymalosci  probek
nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

6.4.  Przepuszczalno$é wody przez beton.

Sprawdzenie  wodoszczelnosci  betonu  przeprowadza  sig na  probkach  wykonywanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki oraz na prébkach pobranych na stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej | raz w okresie wykonywania oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania
i Zageszczania.

Wymagany stopien wodoszczelnosci W 8 jest osiagniety jeéli pod ciénieniem wody rownym 0,8MPa w 4 na
6 probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza sig¢ oznak przesigkania wody.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-88/B- oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi - Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Kontrola rusztowan

Rusztowania podlegajg kontroli w czasie montazu oraz w czasie eksploatacji. Kontrolg przeprowadza
nadzor inwestorski wraz z Wykonawca,

Zakres kontroli:



sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows,

sprawdzanie materiatow zlgcznych,

sprawdzanie materiatow niestalowych,

sprawdzenie osi podiuznej i poprzecznej oraz ustawienia w pionie,
sprawdzenie rzednych wysokosciowych,

sprawdzenie potgczen na Sruby,

sprawdzenie naciagow i stezen,

sprawdzenie posadowienia rusztowania,

sprawdzenie belek wienczacych jarzma,

sprawdzenie pomostu roboczego i poreczy,

sprawdzenie elementéw podtrzymujacych bezposrednio konstrukcje mostows,
sprawdzenie drabin do wejscia na rusztowanie,

sprawdzenie uziemienia rusztowarn,

sprawdzenie wielkosci osiadania,

sprawdzenie czy nie powstaly uszkodzenia elementow konstrukcji.

Konstrukcje rusztowan zmontowanych i bedacych w eksploatacji nalezy uzna¢ za zgodng z
wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni. Jezeli cho¢ jedno badanie daje wynik
ujemny, konstrukcja rusztowan powinna by¢ doprowadzona do stanu zgodnosci z normg i calosC
przedstawiona ponownie do badan. Wyniki badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

Protokoty z badan powinny stanowi¢ integralng czes¢ dziennika budowy.

;8 OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest :
- m® (metr szescienny) betonu wbudowanego w obiekt i odebranego. llos¢ jednostek przyjmuje sie na podstawie

obmiaru z natury,

- m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w p. 6 kryteria oceny. Czynnos¢ odbioru winna by¢
udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z przyjetymi w ST 00.00 zasadami. Podstawg odbioru jest

pisemne stwierdzenie nadzoru inwestorskiego
w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i ST oraz protokdt stanowigcy
0 pozytywnych  wynikach badan i stwierdzajacy, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg wymaganiami norm. Na dzien odbioru Wykonawca przedstawi :

- atesty,

- aprobaty techniczne,

- certyfikaty,

- receptury,

- protokoty z odbioru robét zanikajgcych,
- akceptacje nadzoru inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne warunki ptatnosci podane sa w ST 00.00.

9.1.  Szczegbétowe warunki pfatnosci
Cena jednostkowa uwzglednia :
- m3 (metr szescienny)
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,
- budowe i rozbidrke pomostéw roboczych,
- wykonanie i rozebranie deskowarn i niezbednych rusztowan,
- przygotowanie powierzchni wykopu dla betonowania,




- przygotowanie, dostarczenie i ufozenie odpowiedniej mieszanki betonowej z zageszczeniem
i pielegnacia,

- oczyszczenie stanowisk pracy,

- usuniecie i utylizacja materiatow odpadowych,

- pielegnacja betonu

- opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajacemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-01300. Cementy. Terminy i okreslenia. (Nowa norma PN-B-19701)

PN-88/B-04300. Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych. (Nowa norma PN-EN-196-1 Oznaczenie
wytrzymato$ci)

PN-76/B-06000. Cement. Pobieranie i przygotowanie probek (Nowa norma PN-EN- 196-7)
PN-88/B-30000/A. Cement portlandzki.

PN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01. Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych.
PN-78/B-06714/15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziamowego.

PN-76/B-06714/16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/17. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci.

PN-78/B-06714/19. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpomosci metoda bezposrednia,
PN-78/B-06714/26. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-78/B-06714/40. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymalosci na miazdzenie.
PN-78/B-06714/43. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci ziaren stabych.

PN-B-11112. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-0672. Kruszywo mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250. Beton zwykly.

PN-73/6736-01. Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatoéci na $ciskanie.
PN-87/6738-05. Badania betonu.

PN-87/6738-06. Badania skiadnikow betonu.

PN-63/B-00251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06262. Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu A
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania inwestycyjnego pn..

»Centrum Rekreacji w Mietkowie”
Zagospodarowanie terenu:

- Ogrodzenie

1.Informacje ogoine
Specyfikacja dotyczy zadania: wymiana ogrodzenia stalowego na fundamencie betonowym

2. Informacje o terenie wykonywania przedmiotu zaméwienia ( organizacji rob6t budowlanych,,
warunkach BHP i zapleczu dla wykonawcy.

Zamowienie bedzie wykonywane na terenie wokot budynku PSP nr 15 przy ul. Hirszfelda 1 w Watbrzychu

2.1 Wykonawca wykona zabezpieczenia prowadzonych robot zgodnie z wymogami BHP , przepisami ochrony
przeciwpozarowej i sztukg budowlang. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nie
stosowaniem sie do powyzszych zasad, jako rezultat realizacji robét albo szkody wyrzadzone przez pracownikow

Wykonawcy.

2.2 Wykonawca wskaze osobe posiadajacq odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie jako kierownika budowy z podaniem numeru telefonu komérkowego.

2.3 Na czas wykonania robdt Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy.
2.4 Wykonawca na wlasny koszt doprowadzi media do placu budowy ze wskazanych miejsc poboru.

2.5 W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementow uzytych do realizacji zadania. Miejsca wyznaczone na skiadowanie materiatow i sprzetu
Wykonawca ogrodzi estetycznym ogrodzeniem, po zakoficzeniu przedmiotu umowy miejsca te doprowadzi do

pierwotnego stanu.
2.6 Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg osobnej zaptacie i

nalezy je uwzgledni¢ w cenie umowne;
2.7 Wykonawca przed zlozeniem oferty , zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania

sie z przedmiotem zaméwienia.
2.8 Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska

Nie wolno stosowac materiatow, urzadzen i maszyn, ktore mogtyby doprowadzi¢ do skazenia $rodowiska pytami
lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi. Wykonawca ma obowigzek stosowac przepisy dotyczace
gospodarki odpadami budowlanymi, w szczegolnosci dotyczacych demontazu, transportu i utylizacji odpadow
budowlanych.

3. Przedmiot i zakres robét naprawczych
3.1 Przedmiotem prac jest :

- budowa ogrodzenia stalowego systemowego
- budowa bramy wjazdowej 1 szt

- budowa furki wejsciowej2 szt

3.2 Zakres robdt obejmuje wykonanie:
- wytyczenia linii ogrodzenia
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- wykonania wykopdw pod stupy ogrodzeniowe

- montaz stupow ogrodzeniowych poprzez zabetonowanie w wykonanych wykopach

- montaz siatki ogrodzeniowej - zgodnie z projektem

- montaz bramy wjazdowej o wymiarach zgodnie z projektem, zamykanej z zamkiem z wkiadka na klucz
patentowy oraz klamkami stalowymi

- montaz furtki systemowej z wypelnieniem z kraty jak ogrodzenie z zamkiem z wkiadka na klucz patentowy i

klamkami stalowymi.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymeczasowych

- wykonanie zabezpieczen prowadzonych robét zgodnie z wymogami BHP i p.poz
- Wykonanie niezbednych napraw wszystkich uszkodzen wyniklych w czasie robot
- oczyszczenie i posprzatanie miejsc prowadzonych prac.

3.3 Wymagania dotyczace materiatow :

3.3.1 Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug niniejszej specyfikacji sa:

Siatka
—  Drut twardy o pojedynczym skrecie.
—  Oczka w ksztalcie rombu.
- Koncowki drutdw zagiete z obu stron.
—  Rozmiar oczka: 40mm
—  Srednica drutu: 2,8mm

Kolory
— Ocynkowany.

Stupy

Siatka jest montowana na okragtych stupach stalowych.

Wysoko$¢: 4750 mm

Srednica [wewn/zewn]: 60 / 76 mm

Ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (warstwa o grubo$ci 275 g/m2 - z obu stron). Malowane proszkowo w

kolorze zielonym.

Slupki poczatkowe, posrednie, narozne i wypory zaprojektowano jako systemowe stalowe z rur
ocynkowanych.

Stupki posrednie z rury stalowej ocynkowanej @76mm.

Stupki narozne z rury stalowej ocynkowanej @76mm z dwoma wyporami.
Stupki stabilizacyjne z rury stalowej ocynkowanej @76mm z dwoma wyporami.
Diugos¢ stupkow - 4,75m.

Wypory mocowane do stupkéw za pomocg specjalnych obejm systemowych.
Stupki zwienczone kapturkami z PVC.

Wypory zakonczone naktadkami z uchwytem mocujgacym z PVC.
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Wzdiuz ogrodzenia nalezy rozciagna¢ drut naciagowy ocynkowany. Drut naprezaé przy uzyciu
systemowych napinaczy ocynkowanych. W stupkach mocowa¢ przelotki do umocowania druta

naciggowego.

Budowa ogrodzenia:

Stupki stalowe ogrodzenia montowa¢ w gruncie na glebokosé 100 cm poprzez zabetonowanie we
wezesniej przygotowanych dotach. Wymiary stopy fundamentowej pod stup: 500x500x1000 mm, Beton
C20/25. Podstawa stupka zagfebiona na glebokos¢ minimum 80 cm + 20 ¢m otuliny. Zaréwno stupki
narozne, poczatkowe, posredni i stabilizacyjne jak | wypora, wymagajq osadzenia w gruncie za pomoca

fundamentéw betonowych opisanych jak wyzej.

Na wysokosci 4,0 m ogrodzenia zaklada si¢ wykonanie 7 rzedow drutu naciagowego mocowanego do
stupkow przy uzyciu systemowych obejm mocujacych i napinaczy. W miejscu styku drutu ze stupami
mocowac przelotki mocujace drut. Rozstaw slupow w przedziale 230 ~ 280 cm. Montaz wykonaé w
rozstawach symetrycznych.

Na narozach ogrodzenia stosowac stupy narozne z dwoma wyporami.

Stupy stabilizacyjne z dwoma wyporami montowac co 3 kolejne przesta ze stupami posrednimi.
Ogrodzenie na calej swojej dugosci ma byé usztywnione za pomoca rygla poprowadzonego w gomej
czesci ogrodzenia o $rednicy 42mm,

Brama:
Spawana konstrukcja ramy jest wypetniona siatkg zgrzewana,

Rama bramy wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40 x 40 mm.

Wypeinienie bramy stanowi siatka o oczkach kwadratowych 50 x 50 mm przyspawana do ramy.

Druty poziome siatki sg karbowane na kazdym oczku. Srednica drutu : poziomy - 3,50 mm, pionowy - 3,50
mm

Brama wyposazona w system zamkowy skladajacy sie ze zintegrowanego zamka cylindrycznego, klamek
i zatrzasku, .

Wszystkie akcesoria wykonane z materialow odpomych na korozje (stal nierdzewna, aluminium lub
wysokiej jakosci tworzywa sztuczne). Brama wyposazona w rygiel i plytke dolng rygla.

Technologia powlekania: powloka ocynkowana jak pozostata cze$é ogrodzenia.

Wymiary: 200x200cm.

Furtka:

Rama furtki wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40 x 40 mm.

Wypeinienie furtki stanowi siatka o oczkach kwadratowych 50 x 50 mm przyspawana do ramy.

Druty poziome siatki sg karbowane na kazdym oczku. Srednica drutu : poziomy - 3,50 mm, pionowy - 3,50
mm

Technologia powlekania : powloka ocynkowana.

Furtki wyposazy¢ w zamki szyldami i klamki.
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Stupki ogrodzenia mocowane w betonowych stopach o wymiarach 30x30x80cm kazda betonu C20/25,
wokot stop dla stupkow ogrodzenia nalezy doktadnie zagescic grunt, tak aby zapobiec przesuwowi.
Projektuje sie wykonanie ogrodzenia wraz z bramami jako systemowe z ogdinie dostepnych systemdw

ogrodzenia na rynku. Asortyment podstawowy i detale wykona¢ wedtug systemowych rozwiazan.

3.3.2. Wszystkie materiaty powinny speinia¢ wymagania Polskich Norm

3.3.3 Wszystkie maten'aiy nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposob zgodny z zaleceniami producenta lub
dostawcy.

3.4 Sprzeti maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na Srodowisko(zgodnie z obowigzujacymi przepisami) oraz na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materialdw, sprzetu itp.

3.5 Srodki transportu

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany z niniejszg budowg
zarowno w zakresie wywozu elementow rozbidrkowych jak i dostarczania materiatow.

4. Wykonanie robét
1. Przed przystapieniem do prac teren wygrodzi¢

2. Zabezpieczy¢ elementy nie objete pracami.

3. Wytrasowac linie ogrodzenia oraz polozenie bramy i furtki

4.  Wykona¢ wykopy w gruncie pod stupy

5. Osadzi¢ stupy w wykopach poprzez zabetonowanie

6. Ustabilizowa¢ stupy

7. Zamontowat panele ogrodzeniowe wedfug wysokosci jak w projekcie
8. Zamontowac brame wjazdowg

9. Zamontowac furtke

10. Dokona¢ regulacji i kontroli zamknigcia bramy i furtki.

5.0dbidr robét.
51  Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
b) odbiorowi koncowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

52  Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
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Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca przez powiadomienie Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, po powiadomieniu Inspektora nadzoru.

53 Odbior koricowy robot.

5.3.1 Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru  robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowat nastepujace dokumenty:

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow oraz Aprobaty Techniczne.
+ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

5.4 Odbior ostateczny pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbior koncowy robot".

6. Przedmiar i obmiar robot
6.1 llod¢ ich podaje sig w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot wehodzacym w skiad niniejszej

Specyfikacji technicznej. Jakakolwiek niezgodno$¢ z przedmiarem, w ktorym niektore wielkosci zostaty scalone,
niektore pominigte jako roboty nie bedace robotami podstawowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wezesniejszego jego sprawdzenia i uwzglednienia w wycenie do oferty wszystkich prac niezbednych do
wykonania zamowienia (takze prac tymczasowych i towarzyszacych) oraz ich realizacji.

6.2 Zasady okreslania rob6t podane s w katalogach ujetych w przedmiarze robot/ formularzu wyceny.
6.3 Obmiary beda wykonywane przy odbiorze prac zanikajacych , oraz po zakoriczeniu prac.

7. Inne

Wszelkie uszkodzenia drog dojazdowych, chodnikéw, terenéw zielonych itp. Wykonawca zobowigzany jest
naprawi¢ na wlasny koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie naprawi szkod spowodowanych prowadzeniem prac
remontowych, Gmina Watbrzych zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania prac naprawczych innej
firmie, a kosztami ich wykonania obciazy Wykonawce.

str. 6
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1, WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z montazem urzadzen sportowych przy projekcie:
»Centrum Rekreacji w Mietkowie”

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
montazem urzadzen sportowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaly podane w ST - 00.00. pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét |
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.00. pkt 1.5.

2. MATERIALY

Zaleca sig ustawienie stojakéw do koszy i stupkdéw do gry w siatkowke prefabrykowanych (gotowe
rozwigzanie systemowe). Urzadzenia powinny posiada¢ atest PZK i PZS lub odpowiednie $wiadectwo.

Konstrukcja do koszykowki:

Przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni (place zabaw, boiska szkolne). Cato$¢ konstrukcji cynkowana
ogniowo, co zabezpiecza przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych. Konstrukcja umozliwia ustawienie
kosza na dowolnej wysokosci. Do tablicy 90x120 cm. Wersja mocowana w tulei.

Tablica do koszykdwki:
Tablica do koszykéwki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 90x120 cm, na ramie metalowe;

cynkowanej ogniowo. Tablica przeznaczona jest do montazu na boiskach zewnetrznych.

Obrecz:
Obrecz do koszykowki, cynkowana ogniowo, 12 uchwytéw mocujgcych siatke.

Siatka do obreczy:
Siatka do obreczy tancuchowa 12-zaciskowa - cynkowana galwanicznie, przeznaczona do obreczy

cynkowanych stosowanych na boiskach zewnetrznych.

Stupki do siatkowki

Stupki aluminiowe wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w
podiozu boiska. Nie wymagajg odciggéw od podioza. Sruba naciagu siatki ostonieta profilem aluminiowym.
W skiad kompletow stupkow wchodzi : * urzadzenie naciagowe, zewnetrzne z zastosowaniem oslonigte]
$ruby trapezowej i haka zaczepowego, * haki zaczepowe zamocowane na przeciwleglym stupku
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(przesuwne). Powyzsze rozwigzanie daje mozliwo$¢ zawieszania siatki na dowolnej wysokosci i pod
dowolnym katem (uniwersalne wykorzystanie zestawu siatkéwka, tenis, badminton).

Tuleja montazowa
Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego, przeznaczona do mocowania aluminiowych
stupkow do siatkowki, z naciagiem wewnetrznym, , L=400 mm.

Dekiel maskujacy
Stalowy dekiel maskujacy tuleje stupka aluminiowego. Przeznaczenie - na boiska zewnetrzne. Pokryty

warstwa natryskowa nawierzchni boiska.

Siatka do siatkowki:

Siatka turniejowa do siatkowki, odpowiada najnowszym przepisom

Migdzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej FIVB, bezweztowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, $r.
3 mm, z linkg kewlarowa (di. 11,70 m), krawedzie wzmocnione widknem szklanym, linki naprezajace
w 6 punktach. TaSma wzmacniajgca biala: gérna z poliestru o szer. 70 mm, dolna z polipropylenu o szer.
50 mm. Kolor: czarny.

Bramki do pitki reczne;:

Wykonane i znakowane znakowane zgodnie z normg IHF. Rama wykonana w calo$ci (naroza bramki
spawane na state) powoduje ze bramki naszej produkgji cechuje wyjatkowo wysoka trwalo$é i sztywnoscé.
Haki mocujace siatke wykonane sg z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy poza ramq gléwng sq
cynkowane. Skladana konstrukcja fukéw umozliwia szybki montaz i demontaz oraz magazynowanie
bramek. Mocowanie do podioza hali przez przykrecenie w dolnej cze$ci fuku srubami mocujgcymi do
uchwytow zamocowanych na state w posadzce (cztery punkty mocowania na jedng bramke).

Rama gtéwna wykonana z profilu aluminiowego 80x80mm, wymiary w $wietle 200 x 300 cm. Luki
wykonane z rury stalowej 35 mm, cynkowane galwanicznie.

Siatki do pitki recznej:
Siatki do pitki recznej profesjonalna z pitkochwytem , grubo$¢ sznurka 4 mm , kolor zielony.

Wykaz prefabrykowanych elementow rekreacyjnych:
—  Urzadzenie silowni plenerowej typu ,orbitrek”
— Urzadzenie sitowni plenerowej oraz gimnastyczne typu ,porecze”
— Urzadzenie sitowni plenerowej oraz gimnastyczne typu ,drazek”
- Urzadzenie sitowni plenerowej oraz gimnastyczne typu ,podciag nog”
- Urzadzenie sitowni plenerowej oraz gimnastyczne typu ,drabinka”
— Urzadzenie sitowni plenerowej oraz gimnastyczne typu ,lawka”
- Urzadzenie edukacyjne typu ,gra integracyjna”
Urzadzenia wykonane jako prefabrykowane, systemowe. Montaz w gruncie za posrednictwem
systemowych rozwigzan posadowienia - fundamenty betonowe.
Standard urzgdzen i parametry techniczne wedtug projektu.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do ustawiania urzadzen sportowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- szpadli,

- drobnego sprzetu pomocniczego do montazu,

- sprzetu do zatadunku i wytadunku urzadzen,

- matych betoniarek przewoznych,

- samochodu transportowego wraz z urzadzeniem dzwigowym.

4. TRANSPORT

Transport urzadzen sportowych moze by¢ dokonany dowolnym $rodkiem transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem oraz nie zagrazajacy innym uczestnikom ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

5.1. Ustawienie koszy i stupkéw do siatkowki

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ lokalizacje koszy i stupkéw do siatkowki na podstawie
dokumentaciji projektowej, przy uwzglednieniu postanowien i zalecen Inwestora.

Uwaga! Miejsce, liczba i wymiary dotéw pod fundamenty urzadzen zalezg od producenta bramek i powinny
wynika¢ z SST producenta.

Doty mozna wykonywac recznie, wiertnicg lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.2. Osadzenie stupkéw

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to osadzenie dostarczonych gotowych urzadzen w
wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno uwzgledniac:

- wlasciwe ustawienie urzadzen, zgodne z dokumentacjg projektowa,

- zachowanie $cisle pionowej pozyciji stupkéow,

- wypetnienie otworu mieszankg betonowa klasy B 15, odpowiadajacg wymaganiom PN-B-06250.
UWAGA! W przypadku montazu urzadzen po wykonaniu sztucznej nawierzchni nie mozna dopuscic do
uszkodzenia wykonanej nawierzchni. W przypadku uszkodzenia nawierzchni, Wykonawca na wiasny koszt
dokonana naprawy w zakresie ustalonym z Projektantem lub Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:

- aprobaty techniczne na materialy,

- Swiadectwo jakosci lub deklaracje zgodnosci, wydane przez producenta materiatow.

Wszystkie materiaty dostarczone do wykonania rob6t powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiarow.

W czasie wykonywania robét nalezy zbadaé:

- zgodno$¢ ustawienia urzadzen z dokumentacjq projektowg w zakresie lokalizacji wzdtuz bocznych
krawedzi boiska i w jego przekroju poprzecznym,

- prawidtowos¢ osadzenia stupkdw w dotach,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00. pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa ustawienia urzadzen sportowych jest szt. (sztuka).
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Projektanta, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogbline ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST - 01.01. pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 sztuki urzadzen sportowych obejmuije:

- prace pomiarowe przy lokalizacji urzadzenia

- roboty przygotowawcze,

- zakup gotowych kompletnych elementow,

- dostarczenie materialow na miejsce wykonania,

- wykonanie dotow,

- osadzenie slupkow, z wypetnieniem otworu,

- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego zastosowania
PN-H-82200 Cynk

PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury

PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

PN-M-82006 Podkladki okragte doktadne

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki, Wiasnoéci mechaniczne $rub i wkretow
PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek

PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcow.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 04.00.00

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowe;j kostki brukowej
na zadaniu pod nazwg :

»Centrum Rekreacji w Mietkowie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokument
przetargowego przy zlecaniu i realizacji robot wskazanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej na dojazdach i chodnikach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy
sig ksztaltem, ktoéry umozliwia wzajemne przystawanie element6ow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscia nie wigksza niz
1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggdw pieszych
od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony
okreslonymi materiatami wypelniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia  odksztalcei  temperaturowych,  wypelniony okreslonymi  materialami
wypelniajacymi.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.-- ,, Wymagania ogdlne”.

L.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mieé nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone
w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. gatunek, w zaleznoéci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i1 wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy: a) gatunek 1,
3. klasa:
a) klasa ,,35”, o wytrzymalos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego oraz wg kolordw przedstawionych w projekcie
wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okre§lonymi przez producenta
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta,:
a) dlugosé: zalezna od ksztattu,
b) szerokos¢: jw;
¢) grubos¢: wg projektu (60, 80 mm).
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

W

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé¢ aprobat¢ techniczng, wydang przez
uprawniona jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi

odchytkami od wymiarow:
— dlugos¢ i szeroko$¢  + 3,0 mm,
— grubo$é + 5,0 mm,

2) wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
— 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:

— probki nie powinny wykazywac pgknigé i zarysowan powierzchni licowych,

— laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekraczaé 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wigksze niz 20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

5) $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona strata wysokosci, nie powinna
przekraczaé wartosci:

- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

6) szorstko$é, okre$lona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, pgknigé i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
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powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstaja w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i
twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowe;:
— tekstura jednorodna w danej jednorodna w dane;j
partii partii
— rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
~ kolor wedtug katalogu |Jednolity dla danej partii | dopuszczalne réznice w
producenta odcieniu tego samego
koloru
— przebarwienia dopuszczalne dopuszczalne kontrasto-
niekontrastowe we przebarwienia tego
przebarwienia na samego koloru na poje-
pojedynczej kostce dynczej kostce
— plamy, zabrudzenia niedopuszczalne
niezmywalne wodg niedopuszczalne
— naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
— dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2

— dopuszczalna wielko$¢
(dtugosé i szerokosé) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

3 | Szczerby i uszkodzenia krawe-

dzi i narozy przylicowych niedopuszczalne niedopuszczalne

4 | Uszkodzenia krawedzi
pionowych
— dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2
— dopuszczalna wielkosé
(dtugo$é i glebokosé) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostkg zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace
materiaty:
a) na podsypke piaskowo-cementowg pod nawierzchnie
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
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— piasek famany (0,075+2) mm, mieszank¢ drobng granulowang (0,075+4) mm, miat (0+4)
mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 albo piasek stabilizowany cementem
w proporcjach 1:4,

— cement portlandzki o klasie nie mniejszej niz cem II B-V 32,5 R, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN-197-1:2002.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowg, powinno odbywaé si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Kraweizniki, obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier kontraktu nie ustala inaczej, to do
obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowaé:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego
posiadajacego aprobatg techniczna,

Krawgzniki, obrzeza moga by¢ ustawiane na tawie betonowej.

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy ukladaé je =z
zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ skiadowane i przechowywane wg 2.3,

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé
wymaganiom wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera
kontraktu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprz¢t do wykonania nawierzchni

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywa¢ sie:
a) rgcznie, zwlaszeza na malych powierzchniach.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszezarki wibracyjne
(plytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem
narozy.

Sprzgt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom
wlasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczjce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
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4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagnigeiu przez beton wytrzymalosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na srodki transportu zewngtrznego
moga stuzy¢ wozki widlowe, ktérymi mozna dokonaé¢ zaladunku palet. Do zaladunku palet na
srodki transportu mozna wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysylane do
odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podkladkach drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy.
Krawegzniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem
w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé
dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach,
chroniacych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajgcy
wymaganiom wlasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i noéne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Koryto pod podbudowg lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.3. Konstrukeja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST.
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac¢ ulozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki
brukowej na:

a) podsypce cementowo — piaskowej 1:4,
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy,
podsypki piaskowej i wypelnieniem spoin piaskiem, obejmuja:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy),
3. przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,
4. ulozenie kostek z ubiciem,
5. wypelnienie nig szczelin piaskiem,

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wlasciwej ST ,,Podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM
lub indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub
ST.

Ustawianie krawgznikéw, obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST
»~Krawezniki betonowe™ lub ,,Obrzeza betonowe™.

Krawegzniki i obrzeza zaleca sig ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikoéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektows lub SST.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszcezeniu 4 ¢cm, a wymagania dla materialow
na podsypke powinny by¢ zgodne z SST. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.

Podsypkg nalezy rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszezarkami wibracyjnymi.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczg¢ciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwg i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 ustalié
nalezy w porozumieniu z Inzynierem kontraktu.

Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi
kontraktu. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu ukladania i wytwérni
kostek, Inzynier kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m* wstepnie wybranych
kostek.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowo-cementowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Biuro Realizacji Inwestycji Stawomir Sobusiak
Pl. Zwyciestwa 6/1; 58-330 Jedlina-Zdrdj




5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementow o jednakowe;j
grubosci. Na wigkszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sq rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac r¢cznie lub mechanicznie.

Ukladanie rgeczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
ukladanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztaltdéw kostek. Ukladanie kostek powinni
wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Kostke uklada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok wurzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawgdzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia si¢ kostkg cigta, przycinang na budowie specjalnymi
narzg¢dziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej
(plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pegknigte) nalezy wymienié¢ na
kostki cale.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadlosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie
spoin pomigdzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku
podluznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spelniajacym wymagania pktu 2.3 c),

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodgq - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piorami gumowymi.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

Przy zastosowaniu podsypki piaskowej nie wykonywacé szczelin dylatacyjnych
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5.8. Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 00. »Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien uzyskaé:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
aprobate techniczna,
certyfikat zgodnosci lub deklaracje¢ zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera kontraktu,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
w zakresie innych materialow
— sprawdzenie przez Wykonawceg cech zewnetrznych materialow prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy),
— ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budzg watpliwos$ci Inzyniera kontraktu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi kontraktu
do akceptac;ji.

|

b)

6.3. Badania w czasie robot

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

z kostki

Wyszczegdlnienie ’ ; : Wartosci
Lp. baﬁaﬁ i p%miaréw Czestotliwosc badati dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg odr¢bnej ST
3 | Sprawdzenie obramowania Wg odrgbnej ST
nawierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: odchylki od
gruboéci, spadkow i cech projektowanej
konstrukeyjnych w poréwnaniu grubosci +1 cm
z dokumentacja projektowa i
specyfikacja
5 | Badania wykonywania nawierzchni

a) zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) polozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 50 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunigcie od
osi projektowa-
nej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we

Odchylenia:
+1 c¢m; -2 cm

L

pomiarowym) wszystkich punktach cha-
rakterystycznych
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d) réwnos¢ w profilu podtuznym Tw. Nieréwnos$ci do
(wg BN-68/8931-04 tata 8 mm
czterometrowg)

e) réwnos$¢ w przekroju Jw. Przedwity mig-
poprzecznym (sprawdzona latg dzy lata a po-
profilowa z poziomnicq i wierzchnig do
pomiarze przeswitu klinem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
linlowym wzglednie metoda
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone |Jw. Odchylki od
metoda niwelacji) dokumentac;ji

projektowej do
0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci
liniowym) projektowane;j

do +5¢cm

h) szerokosc¢ i glebokosc¢ W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypelnienia spoin i szczelin charakterystycznych dzienne;j
(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dlug.

10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca Wg

desenia ich ulozenia dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inzy-
niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badafi i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw

Sposéb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, krawgznikow, obrzezy,
Sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu, prawidlowosci desenia,
koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

2 | Badanie polozenia osi nawierzchni w
planie

Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co
25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzedne wysokodciowe, rownosé
podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokosé

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartosci podanych w tab.
2, lp. od 5¢ do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerokoé¢ spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiedzy

wypelnienie spoin i szczelin

kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz

Wg pktu 5.515.7.5
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest :
- m’ /metr kwadratowy/ wykonanego chodnika z kostki betonowej nowe;j,
- m’ /metr kwadratowy/ wykonanego chodnika z kostki betonowej z odzysku.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
— wypelnienie dolnej czg¢sci szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST-00.00.00.
» Wymagania ogélne” oraz niniejszej SST.

9. PLATNOSC I ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania
ogblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena jednostki obmiarowej m2 wykonanej nawierzchni z kostki betonowej nowej
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki z ubiciem,

- ulozenie kostki z ubiciem,

- wypelnienie spoin (szczelin),

- przeprowadzenie badan i pomiarow wg ST.

Cena jednostkowa m? wykonanej nawierzchni z odzysku obejmuje:
- czynnosci j.w. lecz dostarczenie materialow (kostki) z odzysku po uprzednim jej
oczyszczeniu,
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10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne;
krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni planografem i tata.

Uwaga.

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku pelnych wymagan dla materialéw w normach aktualnych, mozna postuzyé
si¢ normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze soba co do tresci, bo takim
przypadku normy aktualne nalezy traktowa¢ jako dokumenty nadrzedne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowac normy przywolane w dokumentacji projektowe;.
Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy omoéwi¢ z Inzynierem kontraktu.
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