tAWKA MLODZIEZOWA - RZUT POZIOMY
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tAWKA MtODZIEZOWA - WIDOK

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- konstrukcja tawki wykonana jest z rury o przekroju 48,3x2,9 mm, ceownikow z blachy gr. 3mm,
- siedzisko tawki wykonano z listew z tworzyw sztucznych odpornych na czynniki atmosferyczne,
- wszystkie elementy stalowe tawki s3 ocynkowane metodg ogniowa, opcjonalnie malowane
farbami strukturalnymi

- w sktad urzadzenia wchodzg prefabrykaty fundamentowe utatwiajace montaz w gruncie.

/’i Biuro Realizacji Inwestycji
R inz. Stawomir Sobusiak
, ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina—Zdroj
Projektant: ‘ mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak ‘UAN‘V—7324/6/3/80/92‘
FYv— Data:
systent: ‘ Inz. Stawomir Sobusiak ‘ 26/D0S/03 ‘ 30122016
Asystent: ‘ Piotr Namysto ‘ ‘
Stadium:
Temat: PW
Centrum rekreacji w Mietkowie
Skala:
adros dz. 174, 175/3, 173/1, 176/2, 180,/2 1:25
OBREB 0007 MIETKOW
Inwestor: Gmina Mietkow Nr rys.:
ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietkow
Tytut rys.: 22
ELEMENT MAELEJ ARCHITEKTURY — LAWKA MrODZIEZOWA

Zastrzega sig wszelkie prawa wynkajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byE w cafosci lub w czesci przerysowany,
jony Iub i ek, bez pisemnej zgody firmy projektowe]




