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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z2000r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam,

ze projekt budowlany pn. Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Borzygniew ul.
Walbrzyska i Szeroka dz. nr 11/3, 177/2, 98/3. 202/4, 141/17. 89/10. — obreb Borzygniew,
jednostka ewidencyjna Mietkéw zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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1. Opis techniczny
Podstawa opracowania:

e Zlecenie Zamawiajacego tj. Gminy Mietkow,

¢ Wizja lokalna w terenie,

¢ Obowigzujace przepisy, zasady wiedzy techniczne]

e Mapa do celéw projektowych.
1.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi
powiatowej w zakresie oswietlenia drogowego ulicy Borzygniew ul. Watbrzyska i Szeroka,
gm. Mietkow.
1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

e Dobér parametréw oswietlenia

o Umiejscowienie na planie zagospodarowania terenu lamp oswietlenia drogowego,

¢ Umiejscowienie na planie zagospodarowania terenu linii kablowej zasilajacej

oswietlenie drogowe,

e shupy i oprawy o$wietleniowe.
2. Dane techniczne
2.1. Uklad zasilania:
Zasilanie projektowanego o$wietlenia bgdzie si¢ odbywaé linig kablowg typu YAKY 4x35
mm? z zestawu zlaczowo - pomiarowego poprzez szafke sterujaca oswietleniem,
zainstalowana bezposérednio przy zlgczu kablowo — pomiarowym. W szafce oswietleniowej
bedzie zainstalowany lacznik wyboru sterowania o$wietleniem — sterowanie reczne lub
automatyczne. Automatyczne sterowanie oswietleniem bedzie odbywalo si¢ za pomocg
zegara astronomicznego umozliwiajgcego sterowanie centralne oswietleniem drogowym np.
programowanie sterownikéw w oprawach przez odpowiednia sekwencje wlaczen i wylgczen.
2.2. Stupy oéwietleniowe i oprawy oswietleniowe
Dobrano stupy oswietleniowe stalowe 8m i 6m z wysiggnikami lukowym i z oprawami
o$wietleniowymi typu drogowego. Zabezpieczenie oprawy bezpiecznikiem w tabliczce
stupowej DO1-2A. Wybrane oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowaé sig
wiasciwoéciami nie gorszymi niz wynikajace z obliczen fotometrycznych dla klasy ME4 na
drodze powiatowej i S3 na drodze gminnej. W celu ograniczenia poboru energii przez oprawy
LED w godzinach gdy na drogach brak ruchu pieszych i pojazdéw zdecydowano o
zastosowaniu redukcji mocy. W uzgodnieniu z Inwestorem zdecydowano ze bedzie to
redukcja centralna z szafki zasilajacej. Proponowane rozwiazanie polega na zainstalowaniu w
oprawach sterownikéw/przekaznikéw czasowych, ktére majg mozliwos¢ programowania
przez odpowiednia sekwencje¢ wiaczen i wylaczen.

2.3. Kable zasilajace

Kable zasilajace shupy oéwietleniowe bedg ulozone w ziemi w piaskowej podsypce na
glebokosci 0,7m pod jej powierzchnig. Linia kablowa bedzie ukladana w ziemi na glgbokosci
0,7m od nawierzchni drogi. Kabel nalezy uklada¢ w warstwie piasku o grubosci co najmnie;j
10cm. Kabel ukiadaé linig falista, przy slupach zostawi¢ zapas kabla. Ulozony kabel nalezy
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastgpnie warstwg rodzimego gruntu
co najmniej 15cm, a nastepnie przykryé folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o
grubosci co najmniej 0,5mm i szerokosci nie mniejszej niz 20cm. W przypadku kolizji linii
kablowej z droga lub urzadzeniami podziemnymi — kable nalezy chroni¢ w rurach
ochronnych. Roboty ziemne w poblizu zieleni wysokiej moga by¢ prowadzone w sposdb
najmniej szkodzacy drzewom (prace prowadzi¢ tak, zeby nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego i korony drzew). Przyjmuje si¢, Ze zasi¢g systemu korzeniowego sigga z reguly
1-1,5m poza obrys korony drzewa, dlatego w przypadku zblizenia do drzew ponizej 2m




przejécie linii kablowej zaleca sig wykona¢ metoda przecisku w rurze ostonowej lub
przewiertu sterowanego. W przypadku przebiegu linii kablowej w poblizu drzew prace nalezy
prowadzi¢ w sposéb reczny. Przy prowadzeniu kabla w poblizu drzew kabel umiesci¢ w
rurze ochronnej. Przy ukladaniu kabli temperatura otoczenia musi by¢ dodatnia, a promien
gigcia kabla nie moze by¢ mniejszy od 10 érednic kabla lub inna zgodnie z zaleceniami
producenta kabla. Na kablu po obu stronach przepustow kablowych oraz przy slupach po obu
stronach i na trasie linii kablowej na kablu zatozyé opaski kablowe. Oznaczenia na stupach
uzgodnié z Zamawiajacym. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu rowy kablowe wykona¢ r¢cznie,
w miejscach gdzie nie wystgpuje podziemna infrastruktura techniczna dopuszcza sig
wykorzystanie sprzgtu mechanicznego z zachowaniem ostroznosci.
2.4. Parametry doboru o$wietlenia
Dobér i rozmieszczenie stupéw o$wietleniowych wykonano dla zapewnienia parametréw
o$wietlenia dla klasy S3 — droga gminna i ME4 — droga powiatowa. Wymagania normy PKN
- CEN/TR 13201 dla projektowanego o$wietlenia w podanej klasie oswietlenia zostaly
spetnione.
2.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona odgromowa
Zgodnie z normg N-SEP-E-01 przewéd ochronno neutralny nalezy uziemia¢ jak najczgscie;j.
Stupy metalowe jako czesci przewodzace nalezy polaczy¢ w kazdym slupie z przewodem PE.
Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa zaslosowano samoczynne wylaczenie zasilania.
Budowe linii zasilajacej nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-01. Ochrong podstawow3a
stanowi izolacja robocza, kiéra musi by¢ wytrzymata diugotrwale na obcigzenia mechaniczne,
wplywy chemiczne, elektryczne i termiczne wystgpujace w miejscu zabudowania. Kazdy stup
uziemi¢ przez podigczenie do bednarki 25x4 ukladanej wzdluz rowu kablowego, rezystancja
uziomu R<30Q. Po zakoficzeniu prac nalezy wykona¢ sprawdzenia wykonanej instalacji
zgodnie z norma, z pomiaréw i préb sporzadzi¢ protokoty.
2.6. Obliczenia
Przedstawione opracowanie speinia wszystkie warunki odnosnie dopuszczalnego spadku
napiecia, dopuszczalnego obcigzenia, szybkiego wylgczenia, natg¢zenia oswietlenia 1
obcigzalnosci stupow.
2.7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Przy wykonywaniu robot budowlanych ich wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP.
Podstawowym aktem prawnym obowiazujgcym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks pracy
z dnia 26.06.1974 z p6Zniejszymi zmianami.
Sprawy bezpieczefistwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych szczegétowo reguluje
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r..
Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektrycznych powinni mie¢ aktualne $wiadectwa
kwalifikacyjne do pracy w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Spolecznej
z dnia 28.04.2003r..
W poblizu budowy linii kablowej wyst¢puja:
e Sie¢ wodociagowa,

Sie¢ telekomunikacyjna,
o Siec elektroenergetyczna,
¢ Do placu budowy przylegaja ogrodzenia, budynki, droga gminna.
Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac:
Porazenie pradem elekirycznym,
Potracenie przez przejezdzajace pojazdy,
Zagrozenia wynikajaca z uszkodzenia istniejacej infrastruktury podczas robét,
Zagrozenia spowodowane wykorzystaniem maszyn i urzadzen budowlanych.




W celu zwigkszenia bezpieczenstwa przed rozpoczeciem robot kierownik budowy
przeprowadzi instruktaz wstgpny i stanowiskowy wsréd zatrudnionych pracownikéw.
Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:

Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywaé¢ pod nadzorem
administratoréw tych sieci, z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach
branzowych,

Roboty w poblizu sieci podziemnych wykonywaé rgcznie zgodnie z uzgodnieniami z
wiascicielami tych sieci,

Prace budowlane w poblizu linii napowietrznych nalezy wykonywac z zachowaniem
bezpiecznych odleglosci,

Nalezy uzywa¢ tylko sprawnych maszyn i urzadzen, ich stan sprawdza¢ przed
przystapieniem do robot,

Nalezy uzywaé $rodkéw ochrony osobistej (kamizelki, buty, hetmy, pasy itp.),

Nalezy ograniczyé dostgp os6b postronnych do placu budowy,

Nalezy zapewni¢ na budowie $rodki tacznosci telefonicznej, sprzet p-poz oraz apteczke
pierwszej pomocy.




